(fq Favero

ELECTRONICS www.favero.com

Elektronische Anzeigetafel
FS-140 (art.244)

Elektronische Anzeigetafel fir die Anzeige von 2 Strafzeiten pro
Mannschaft.

PLAYER - FENALTY PLAYER - PENALTY

Angezeigt fir Wasserball, HallenfuBball (Futsal), usw..

Angezeigte Funktionen:

Trikotnummer des Spielers: [0-99], Ziffernhdhe 20cm.
Strafzeit des Spielers: [0:00-9:59], Ziffernhéhe 20cm.

Technische Daten:

e MaRRe und Gewicht: 200x100x9cm, 36,5kg.

« Sichtweite und Sichtwinkel: 90m, 150 Grad. Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)

e Kein Frontschutz erforderlich. Entspricht der Norm DIN
18032-3 und UNI 9554:1989 “Ballwurfsicherheitsprifung"
AuBer der Einsparung der Kosten des Zusatzschutzes wird
auch die vollstandige Sichtbarkeit und ein problemloser
Zugang zur Anzeigetafel gewahrleistet. YouTube video

e Moglich ist die Verwendung zusammen mit anderen
Modellen zur Zusammensetzung von groBen Anzeigetafeln,
die eine groBe Anzahl von verschiedenen Informationen
anzeigen (info). PLAYER-PENALTY  PLAYER-PENALTY

e Billiger und schneller Transport. Die Anzeigetafel Art.246 EUR 2 450-90 ) N
wurde eigens dazu entworfen, um in kleine, leicht FS-150 Elektronische Anzeigetafel fur
zusammensetzbare Module auseinandergenommen Strafzeit fur 3+3 Spieler ]
werden zu kénnen. Gewahrleistet werden dadurch ein Abmessungen: 200x140x9cm. - Gewicht:
billiger und schneller Versand in alle Lander mittels 51,5kg.

Kurierunternehmen.

e Leichte Installation. Technische Bedienungsanleitungen
in 5 Sprachen. Mitgeliefert werden Bligel und Dubel flr die
Wandbefestigung. Wird in der Regel unter der zentralen
Spielstandanzeige befestigt (Modelle FS-100...130).

e Ausgestattet mit seriellem Kabel, 4m, flar den
Anschluss an die darliiber angebrachte Spielstandanzeige
oder an den eventuellen Funkempfanger (Art.265-20).
Siehe ZUBEHOR.

e Robuster Behalter aus pulverlackiertem Aluminium
Entspiegelte Frontseite aus Polykarbonat.

e Leicht zugangliche Anzeigekarten mit hochwertigen
und breitwinkligen LEDS in SMD-Technologie,
durchschnittliche Lebensdauer 100.000 Stunden!

e Bedienkonsole (nicht inkl.). Die Bedienung erfolgt tUber
die Bedienkonsole (siehe Zubehor) der darlber
angebrachten Spielstandanzeige. Auf der Konsole werden
bis zu 5 Strafzeiten pro Mannschaft angezeigt, deren Dauer
je nach ausgewahltem Sport voreingestellt werden kann.

e Feuchtigkeitsgeschutzte elektronische Platinen,
obligatorisch fir die Installationen in Schwimmbadern oder
Eisstadien, zum Zeitpunkt der Bestellung anforderbar.

e Garantie: 2 Jahre (info).

e Stromversorgung: 100-240Vac, 50-60Hz, 170VA. Der
Steckertyp des Netzanschlusskabels kann zum Zeitpunkt
der Bestellung ausgewahlt werden.

PLAYER - PENALTY PLAYER - PENALTY Art244 EUR 1 92000

] ‘ FS-140 Elektronische Anzeigetafel fur
Strafzeit fur 2+2 Spieler

Abmessungen: 200x100x9cm. - Gewicht:
36,5kg.

ZUBEHOR (nicht inkl.):

eBedienkonsole der Anzeigetafel: Art.308-01
Console-700

Multisport Bedienkonsole Touchscreen ist einfach im
Gebrauch fur die Verwaltung elektronischer Anzeigetafeln
der Serien FC, FS, FW, TM, FOS. Funktion Uber Funk oder
Uber Kabel. Integrierte Batterie mit durchschnittlicher
Dauer von 14 Stunden.

Funkempfanger FS2 fir Anzeigetafeln FS
(Art.265-20)

Ermdglicht den Empfang der von der Bedienkonsole
Ubertragenden Daten Uber Funk und sendet diese Daten
an mehrere Anzeigetafeln Uber Kabel. Zuverlassige
Funkverbindung: sie erfolgt mit 2.4GHz in FHSS (Frequency
Hopping Spread Spectrum), das bedeutet mit
Frequenzsprung-Spektrumspreizmodulation zur
Vermeidung von Interferenzen. Bei der Verwendung mit
Funklbertragung kénnen die Kosten flr die Verkabelung
der Konsole mit den Anzeigetafeln eingespart werden.

>> Installation Funkempfanger Baureihe FS
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