PLAY20-V (Art.344, Art.344T, Art.344D)

Elektronische Anzeigetafel fir Volley, Tischtennis, usw..

e Art. 344 PLAY20-V Anzeigetafel mit Tastatur ohne
Fernbedienung

eArt. 344T PLAY20-V Anzeigetafel
Infrarotfernbedienung

eArt. 344D PLAY20-V Anzeigetafel inkl.
Bedienkonsole mit Display

mit

ANGEZEIGTE FUNKTIONEN

e PUNKTEZAHL: von 0 bis 199 pro Seite.

e SET/BONUS: von 0 bis 3 pro Seite.

¢ BALLBESITZ/PRIORITAT/RUNDE: rechte Seite oder linke
Seite.

TECHNISCHE DATEN

e Displayhohe: 17,4cm.

e Sichtbarkeit. Punktezahl: 60 Meter.

e Der Punktezahler wird mit einer schon angeschlossenen
Tastatur geliefert, dessen Kabel 30 m lang ist.

Eine eventuelle Verlangerung des Kabels ist sehr einfach,
da das Kabel nur 2 Leiter besitzt, bei denen keine Polaritat
beachtet werden muss.

e Die robuste Membran-Tastatur mit groBen und farbigen
Tasten ist zuverlassig und einfach zu bedienen.
Klebeaufschriften auf Wunsch in verschiedenen Sprachen:
HEIM-GASTE, HOME-GUEST, LOCALI-OSPITI, usw.

e Versorgung: 230Vac, 30VA MAX.

¢ Robuster Metallbehalter.

* Abmessungen des Anzeigetafel: Breite 85cm, Hohe
38cm, Tiefe 11cm.

e Abmessungen der Tastatur: Breite 15,5cm, Hohe 9cm,
Tiefe 1,5cm.

* Gesamtgewicht: 9,5kg.

Weitere ausfihrungen

PLAY20-V Elektronische Anzeigetafel mit Remote Control
(Art.344T7)

Es steht eine Version mit Infrarotfernbedienung zur Verfliigung, bei
der aber auch die Tastatur mit dem 30-m-Kabel mit zur Ausstattung
gehort. Eigenschaften Fernbedienung:

* Reichweite 25m.

e Robuster Aluminiumbehalter mit eingeschréankten
Abmessungen: 11 x 4,8 x 2,2cm.

e Membrantastatur, kann nicht durch Schmutz oder
FlUssigkeiten beschadigt werden.

PLAY20-V Elektronische Anzeigetafel inkl. Bedienkonsole mit
Leucht-Display (Art.344D)

Der Anschluss zwischen der Anzeigetafel und der Bedienkonsole
erfolgt mittels eines gewdhnlichen Telefonkabels: Im Lieferumfang
enthalten, 60m Kabel. Die Bedienkonsole mit Display hat folgende
Vorteile:

e sie ist unerlasslich, wenn der Bediener keinen direkten
Blick auf die Anzeigetafel hat, aulRer der Tatsache
vereinfacht es um einiges die Bedienung der Anzeigetafel;

e es verfligt Uber eine groBere Anzahl von Tasten und
Funktionen;

ees kénnen bis zu 4 Repeater-Anzeigetafeln
PLAY20V-REPEATER (siehe ZUBEHOR) angeschlossen
werden.

Optionen

PLAY20V-REPEATER (ART.344R): Repeater-Anzeigetafeln.

Manchmal ist es von Nutzen zwei oder mehrere Anzeigetafeln zu
installieren, damit das Publikum und/oder die Spieler eine bessere
Sicht haben. An die Bedienkonsole mit Display des Modells 344D
kédnnen bis zu 4 Repeater-Anzeigetafeln PLAY20V-REPEATER
angeschlossen werden. Der Anschluss zwischen der Anzeigetafel und
der Bedienkonsole erfolgt mittels eines gewéhnlichen Telefonkabels:
Im Lieferumfang enthalten, 60m Kabel.

...PLAY20-V Elektronische Anzeigetafel
mit Konsole nur Tastatur

This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Abmessungen: 85x38x1lcm. - Gewicht:
10.7kg.
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Art.344T

...PLAY20-V Elektronische Anzeigetafel
mit Infrarot-Fernbedienung (RX+TX)

This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Abmessungen: 85x38x1lcm. - Gewicht:
10.9kg.
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Art.344D

...PLAY20-V Elektronische Anzeigetafel
mit Bedienkonsole mit Display

This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Abmessungen: 85x38x1lcm. - Gewicht:
11.45kg.
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Art.344R

...PLAY20-V RELAIS

This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Abmessungen: 85x38x1lcm. - Gewicht:
9.4kg.




	FAVERO: Elektronische Anzeigetafel für Volleyball, Sportanzeige, Elektronische Punktezähler, Elektronische led Anzeigetafel, Sport Anzeigetafel

