
KIT FS-30s (Art. 259)

Der KIT FS-30s wurde für die Anzeige Ballbesitz Zeiten beim
Wasserball entwickelt. Die aktuellen Regeln sehen eine Ballbesitzzeit
von 30 Sekunden vor.

Der KIT FS-30s besteht aus zwei 30-Sekunden Anlagen und einer
24V Versorgungseinheit, welche mit einem Spannungswandler und
s o m i t  e i n e r  S i c h e r h e i t s i s o l i e r u n g  a u s g e r ü s t e t  i s t .  D i e
Versorgungseinheit wird mit einem 20m langen Kabel geliefert, um
sie weit ab vom Becken positionieren zu können.

EIGENSCHAFTEN

Ziffernhöhe 20 cm, Ziffernfarbe rot.•   
Sichtweite und Sichtwinkel: 90m, 150 Grad.•   
Kein Frontschutz erforderlich. Entspricht der Norm DIN
18032-3 und UNI 9554:1989 "Ballwurfsicherheitsprüfung".

•   

Signalton für das Zeitende auf jedem Display.•   
Anschlusskabel zu den 2 Displays: 1 x 20m + 1 x 40m,
mitgeliefert.

•   

A n s c h l u s s k a b e l  a n  d i e  V e r s o r g u n g s e i n h e i t  z u r
Sicherheitsisolierung vom Stromnetz: 20m, mitgeliefert.

•   

Anschlusskabel an die Bedienkonsole: 10m, mitgeliefert.•   
Feuchtigkeitsschutzbehandlung der elektronischen
Platinen.

•   

Mögliche Ergänzung von zwei weiteren 30-Sekunden
Displays (Art.259-01).

•   

Garantie: 2 Jahre (info).•   
Abmessungen und Gewicht  der einzelnen Panel-Display:
41x29x8,5cm, 5,1kg.

•   

Stromversorgung: 100-240Vac, 50-60Hz, 60VA. Der
Steckertyp des Netzanschlusskabels kann zum Zeitpunkt
der Bestellung ausgewählt werden.

•   

ZUBEHÖR (nicht inkl.):

• Bedienkonsole der Anzeigetafel:

Console-700 Art.308-01 ...>>foto
Die Steuerung der 30-Sekunden-Anzeigen erfolgt über die
"Console-700" der Spielstandanzeige, für welche wir den
Anschluss an die "Time-Console-03" empfehlen, welche
für  e ine bessere Handhabung seitens des für  d ie
30-Sekunden- Anzeige zuständigen Bedieners eigens mit 3
praktischen Hebeln ausgerüstet ist.

1. 

FS-24s-CONSOLE (Art.233-10) ... >> Link ...>>foto
Wird nur benutzt, wenn Sie nicht im Besitz der Console-700
(Art. 308-01) sind, sie dient zur autonomen Steuerung der
30-Sekunden Anzeigetafeln FS-24s-H20 (für Basketball)
oder der 30-Sekunden Anzeigetafeln KIT-FS-30s (für
Wasserball).

2. 

Art.259
KIT-FS-30s , Ein Paar 30s + Netzteil 24V
+ Kabel
Abmessungen: 2pz 41x29x8,5cm + cables
cm. - Gewicht: 15.8kg.

Art.259-01
. . .FS-30s weitere Anzeigetafel für
KIT-FS-30s
Abmessungen: 41x29x8,5cm. - Gewicht:
5,1kg.

Art.308-01
Console-700, Multisport-Bedienkonsole
mit Display Touchscreen 7�

Abmessungen: 24.5x17x8.5cm. - Gewicht:
1.35kg.

Art.232-03
Time-Console-03, zusätzliche Konsole
für Chronometer und 24/14/30s
Abmessungen: 12x8.2x2.5cm. - Gewicht:
0.32kg.

Art.233-10
FS-24s-CONSOLE
Abmessungen: 28,3x10x6,8cm. - Gewicht:
1,2kg.
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