TIMEOUT-MELDEANZEIGE (art.254)

Optischer und akustischer Timeout-Meldeanzeige (Auszeit-Anforderung)
far Volleyball.

= Integrierte Einschalttaste.

= Anschluss einer weiteren Drucktaste fir die Fernbedienung mittels
entsprechenden Steckverbinders.

= Lichtstarke Anzeige-LED. Bei Aktivierung blinkt das Licht 18
Sekunden lang auf. Diese Zeit kann jedoch auf einfache Art und
Weise auf 5 bis 90 Sekunden eingestellt werden.

= Akustische Anzeige mittels zwei Summern (Tonstarke jeweils
105db/30cm). Der Signalton ertdnt 1,5 Sekunden oder so lange, wie
die Einschalttaste gedriickt gehalten wird.

= Haltegriff fur ein miheloses Hochhalten mit der Hand der
Meldeanzeige. Dieser Haltegriff ist abnehmbar, sofern die
Meldeanzeige auf einer festen Halterung befestigt werden soll.

= Versorgung: Mittels 2 handelsublichen 9V Alkaline Batterien
(inklusive), Format 6LR61. Die Batterien haben eine Betriebszeit von
etwa 1600 Aktivierungen (einige Jahre): Daher ist es nicht
erforderlich, diese aufzuladen oder Uber eine Stromversorgung zu
verfligen. Sobald die Ladung der Batterien der Neige zugeht, nimmt
allmahlich diese Leuchtstarke ab und Sie haben ausreichend Zeit,
diese auszuwechseln.

= Abmessungen und Gewicht (einschlieBlicht Haltegriff): 25 x 7 x
7cm, 0,45kg

Art.254

TIMEOUT-Meldeanzeige mit Haltegriff
zum manuellen Hochhalten
Abmessungen: 27x7x7cm. - Gewicht: 0,45kg.
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