PS-K, Anzeigetafel fur KARATE

(Art.162-2017) Tragbare Tisch-Anzeigetafel fur KARATE

mit den Regeln der WKF

AuBerdem geeignet ist das Gerat flr Sportarten und Trainingsaktivitaten.

TECHNISCHE DATEN

Das PS-K ist ideal fur Karatewettkampfe. AuBerdem geeignet ist das
Gerat fUr Sportarten und Trainingsaktivitaten, bei denen die Dauer
von Aktions- und Pausensequenzen vorprogrammiert wird, wie zum
Beispiel: Boxen, Taekwondo, Spinning, usw ...

e Ziffernhohe: 9cm, Sichtweite 30m und mehr.

¢ Punktezahl: YUKO, WAZA-ARI, IPPON, um jeweils +1, +2
oder +3 Punkte hinzuzufigen. SENSHU wird in der Ziffer
der Zehner angezeigt.

e Verwarnungen/Strafpunkte: CAT1 und CAT2.

e Kampfzeit programmierbar. Vorwarnung mittels Tonsignal
flr "xx Sekunden bis zu Ende" (programmierbar) und flr
Ende der Kampfzeit.

e Timer 10 Sekunden: fur den Kdmpfer am Boden.
Tonsignal weist auf die "x Sekunden bis zum Ende der
10Sek. hin" (programmierbar).

¢ Tonsignal: automatisch bei Ende der Kampfzeit und bei
den Vorwarnungen fur Kampfende, mit 3 verschiedenen
Tonsignaltypen und 3 Lautstarken programmierbar.

¢ Betriebsart Training: Programmierung von
"Aktion-Pause"-Sequenzen mittels der Einstellung der
Aktionszeit, der Pausenzeit und der Anzahl von Zyklen;
nutzlich beim Kick-Boxing, beim Boxen, Fitness, usw...

¢ Gehduse: Leicht, widerstandsfahig und leicht
transportierbar.

¢ Bedienkonsole mit beleuchtetem Display, welches hinter
der Anzeigetafel angebracht ist und somit praktisch vom
Tisch bedient werden kann. Membrantastatur, bestandig
gegen Schmutz und FlUssigkeiten.

¢ Serielle ports Out/In zum Anschluss mehrerer
Anzeigetafeln untereinander und fir die Wiederholung der
Anzeigen von verschiedenen Positionen und Blickwinkeln
aus.

e Stromversorgung: Eigens geliefert wird das
dazugehorige Netzversorgungskabel 100-240V/12VDC,
dessen Typ zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewahlt
werden kann. Die Stromversorgung ist auch mittels eines
externen Akku moglich (siehe Zubehor Optionals, Art. 828).

e MaRRe und Gewicht: 55x35x9,5cm, 3,6kg.

ERHALTLICHES ZUBEHOR

* Art.167 Handkoffer flur den Transport.
In dem auch die Batterie (Art.828), das Batterieladegerat
(Art.169).

Eir Versorgung Uber Batterien:

¢ Art.828 Aufladbare Batterie 12V/6-7Ah. Die normale
Lebensdauer der Batterie betrédgt 10-12 Stunden.
* Art.169 Batterieladegerat 100-240V/13,8VDC 1,5A
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i Art.162-2017

PS-K Tragbare Tisch-Anzeigetafel
KARATE mit den Regeln der WKF.
Abmessungen: 55x35x9,5cm. - Gewicht:
3.6kg.
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Art.167

Handkoffer (60x40cm)

Abmessungen: 60x40x13.5cm. - Gewicht:
2.5kg.

Art.828

AUFLADBARE BATTERIE 12V/7Ah mit
Verbinder

Abmessungen: 15.5x12.5x9cm. - Gewicht:
2.7kg.

P

Art.169
BATTERIELADEGERAT 100-240V/13,8Vdc
1,5A

-v FUr Batterie art.828
‘” ‘ - Gewicht: 0.32kg.

. Art.859

Kabel fur Serialanschluss DATA-LINE
15m
Gewicht: 0.2kg.

J Art.859A
Kabel fur Serialanschluss DATA-LINE
30m
Gewicht: 0.45kg.




	FAVERO: Anzeigetafel für Karate, Elektronische Tisch-Anzeigetafel, Tischanzeigegerät

