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PS-K, Marcador para KARATE

(Art.162-2017) Marcador Electrénico Portatil de mesa

para KARATE con las reglas de la WKF.

Es indicado ademds para los deportes o los entrenamientos.
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DATOS TECNICOS

El PS-K es ideal para las competiciones de Kérate. Es indicado .- e e ﬂ.ﬁT. 2 . % %"
ademas para los deportes o los entrenamientos que se desarrollan
con secuencias de Accién / Pausa como el boxeo, el taekwondo, el
spinning, etc.

e Tamairio cifras: 9cm, bien visibles desde 30m y més.

e Tanteos: YUKO, WAZA-ARI, IPPON, para agregar
respectivamente +1, +2 o +3 tanteos. SENSHU visualizado

R igi;?gﬁ%gi}giggfﬁ;:;; CAT1 e CAT?2. Cédigos de articulos y precios (IVA no incluido)

e Tiempo de combate: programable. Aviso sonoro para
indicar "xx segundos para terminar" (ATOSHI BARAKU
programable) y el fin del tiempo de combate. Art.162-2017

e Timer 10 segundos para el participante que permanece . CATH PS-K Marcador Portatil para KARATE
a tierra. Aviso sonoro para indicar "x segundos para el final “ % % CAT.2 # con las reglas de la WKF.
de los 10 seg" (programable). Dimensiones: 55x35x9,5cm. - Peso: 3.6kg.

e Sefalacion acustica: automatica cuando termina el
tiempo y para los preavisos del final del tiempo,
programable con 3 tipos diferentes de sonido y 3 niveles
de volumen.

* Modalidad entrenamiento: programacién de secuencias
"accién-pausa" a través del planteamiento del Tiempo de
accion, del Tiempo de pausa y del Nimero de secuencias;
atil por ejemplo en el kick-boxing, en el boxeo, en el
fitness, etc..

e Caja: ligera, resistente y facilmente transportable.

e Consola de mando con pantalla luminosa detras del
tablero para ser usada comodamente como consola de
mesa y con teclado de membrana a prueba de suciedad y
liquidos.

e Puertas seriales Out/In: para conectar varios tableros en
cascada y obtener repeticiones de las visualizaciones en
diferentes posiciones y con dngulos diversos.

* Alimentacion: lleva alimentador de 100-240V/12VCC con
tipo de enchufe a elegir cuando se hace el pedido. El
tablero puede ser alimentado también con una bateria
recargable externa (véase Opciones, art. 828).

e Dimensiones y peso: 55x35x9,5cm, 3,6kg.

Art.167 EUR 80.00
Maletin (60x40cm)
Dimensiones: 60x40x13.5cm. - Peso: 2.5kg.

Art.828 EUR 97.00

BATERIA RECARGABLE 12V/7Ah con
conectores

Dimensiones: 15.5x12.5x9cm. - Peso: 2.7kg.

Art.169 EUR 44.00

CARGADOR DE BATERIA
100-240V/13,8Vdc 1,5A

Para la bateria art.828

Peso: 0.32kg.

OPCIONES

Art.859 EUR 21.00
{ Cable para serial DATA-LINE largo 15m

¢ Art.167 Maletin para el transporte Peso: 0.2kg.

Puede contener también la bateria (Art. 828), el carga
bateria (Art. 169).

Para alimentacién con la bateria: ? — 5 Art.859A EUR 37.00

X Cable para serial DATA-LINE largo 30m

* Art.828 Bateria recargable 12V/6-7Ah. La duracién Peso: 0.45kg.

normal de la bateria es de 10-12 horas.
* Art.169 Carga bateria 100-240Vv/13,8VCC 1,5A
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