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TERMODELTA Thermostat électronique pour
billard

Art. 650A ... TERMODELTA noire, 230V.

Il offre le choix entre 2 modes de fonctionnement: le premier, plus
traditionnel, maintient le billard à la température programmée; le
deuxième, plus innovateur, fait en sorte que la température du
billard soit supérieure à la température ambiante d’une valeur
constante et programmable. Ce dernier mode de fonctionnement
garantit le maximum de résultats avec une contrainte thermique
minime pour le billard.
Il comprend, en outre, la fonction LOW POWER qui maintient le
billard tiède durant les heures nocturnes avec une consommation
minimale d’énergie. Cette fonction évite l’accumulation d’humidité
et permet de rétablir rapidement la température le lendemain matin.

Caractéristiques:

Robuste boît ier  en plast ique complètement iso lé
n’exigeant pas de connexion de terre.

•   

Design simple approprié à tous types de billard.•   
Touche de programmation cachée afin d’éviter toutes
manipulations.

•   

Alimentation: 230Vca.•   
Puissance de la résistance chauffante à connecter: 2200W
à 230 Vca, 1150W à 115 Vca.

•   

Dimensions: 16 x 6 x 6,5 cm. Poids: 0,4 Kg.•   

Codes articles et prix (hors TVA)

Art.650 EUR 115.00
T E R M O D E L T A  n o i r .  T h e r m o s t a t
électronique pour billard
Dimensions: 16x6x6,5cm. - Poids: 0.4kg.

FAVERO ELECTRONICS Srl - Italy - www.favero.com - tel +39 0422 874140 - Email : favero@favero.com - 01/05/2025


	FAVERO: Thermostat électronique pour tables de billard

