ASSIOMA PRO RS-1 (art.773-20-01)

Pédales pour vélo de route avec capteur de puissance sur la pédale
gauche.

Description:

Assioma PRO RS est la pédale avec capteur de puissance pour route
la plus légére du marché, avec seulement 124,8 g par pédale.
Compatible avec les cales Shimano® SPD-SL®, il offre des
performances de niveau professionnel et plus de 60 heures
d'autonomie par charge, sans coupure de puissance.

L'axe de puissance, qui abrite en toute sécurité tous les composants
électroniques essentiels ainsi que la batterie, est entierement scellé
et indépendant du corps de la pédale. Cette conception "a éléments
séparés" garantit une durabilité exceptionnelle et une grande facilité
d'entretien.

Son design épuré, avec un facteur-Q de seulement +53 mm et un
stack height de 10,5 mm, est un choix idéal pour améliorer ses
performances et atteindre ses objectifs lors des entrainements sur
route.

Le capteur de puissance Assioma PRO RS offre une précision de +1
% grace au systéme IAV Power System, et fournit les données de
puissance les plus compléetes disponibles, enrichies d'un large
éventail de métriques avancées.

Grace a son design modulaire, il est possible de passer facilement
d'un corps de la pédale route a un corps VTT, tout en conservant le
méme capteur de puissance.

Assioma PRO RS : la pédale capteur de puissance idéale pour
s'entrainer avec précision et rouler en toute confiance.

Caractéristiques principales:

« Pédale gauche avec capteur de puissance

» Pédale droite sans capteur de puissance

¢ 100% compatible avec les cales Shimano® SPD-SL®

e La pédale avec capteur de puissance la plus Iégére - seulement
124,8 g par coté

¢ Précision de 1% méme avec des plateaux ovales

» Batterie rechargeable - plus de 60 heures par charge

» Métriques avancées (PCO inclus - Platform Center Offset)

e Corps de la pédale en techno-polymére renforcé de fibre de
carbone

* Faible stack height (10,5 mm)
* Faible facteur-Q standard (+53 mm)

* Design modulaire - corps de la pédale interchangeables (route/VTT)
« Fabriquée en ltalie

Spécifications techniques:

e Capteur de puissance route SPD-SL® intégré dans la pédale
gauche

« Poids de la pédale gauche avec capteur de puissance : 124,8 g
* Poids de la pédale droite sans capteur de puissance : 122,59

» Capteur de cadence : interne, intégré

« Gyroscope : interne, intégré

» Systeme de calcul de la puissance : IAV (Instantaneous Angular
Velocity-based)

* Cycling Dynamics : oui

Données consultables via ANT+ ou appli Favero Assioma:

* Puissance

» Cadence

* PCO (Décalage par rapport au centre de la plate-forme)

* TE (Efficacité du couple)

* PP (Phase de puissance)

* PS (Fluidité du pédalage)

* RP (Position assise/en danseuse) pas sur I'appli Favero Assioma

Données consultables via Bluetooth :

* Puissance
» Cadence

Compatible plateau ovale : oui

Batterie : au lithium, rechargeable

Autonomie de la batterie : au moins 60 heures
Communication radio : ANT+, Bluetooth
Précision de mesure de la puissance : + 1 %
Compensation thermique : oui

Degré d'imperméabilité : IP67

Facteur-Q : +53mm

Stack height pédale : 10,5 mm

Cales compatibles :

* Cales fournies (art. 773-20-64)
* Cales Shimano® SM-SH10, SM-SH11 ou SM-SH12

Art.773-20-01

Assioma PRO RS-1

Pédales pour route SPD-SL® avec capteur
de puissance sur la pédale gauche.
Possibilité de upgrade au PRO RS-2 toujours
disponible.




* Type de vélo : route
e Garantie : 2 ans

Contenu du colis:

« Capteur de puissance sur la pédale gauche uniquement
* 1 Cable de recharge en Y

¢ 1 Connecteur magnétique

* Cales SPD-SL® compatibles Shimano®

« Kit de 4 rondelles

« Kit de graissage

* Manuel de garantie et de sécurité

* Brochure de bienvenue

Pour en savoir plus, visitez cycling.favero.com.

ATTENTION:

L’achat sur ce site est réservé uniquement aux revendeurs.
Si vous n’étes pas un revendeur, vous pouvez acheter
Assioma sur le site cycling.favero.com.

Les prix indiqués sur ce site ne comprennent pas la TVA ni
les frais d’exportation.
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